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Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes
parad Control del Transito

Capitulo 1
DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Introduccién

En materia de transporte automotor, América Central ha sufrido una rapida evolucion en el transcurso de las Ultimas
cuatro décadas, y en la mayoria de los paises la flota vehicular ha crecido a un ritmo acelerado. En el Cuadro 1.1 se muestra
la evolucién del tamaiio de la flota automotor en los cinco paises durante los ultimos afios.

Cuadro 1.1

Numer o de Vehiculos Automotores en Circulacion por Paisen América Central

Afo

Pais
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Costa Rica 318642 | 332876 | 373868 | 396379 | 439235 | 477778 | 511670 | 551750 | 600 000

El Salvador 151356 | 214243 | 220689 | 254391 | 242368 | 323 763 | 391 733 - -

Guatemala 373185 | 413466 | 423 248 | 543 650 | 600 812 | 666 849 | 725 398 - -

Honduras 149070 § 203767 | 206 251 | 232664 | 253412 | 272633 | 297898 | 337022 | 411265

Nicaragua 98062 | 124062 | 164023 | 166251 | 171652 | 175085 | 145077 | 154226 | 165190

Como se desprende del Cuadro 1.1, en el caso del El Salvador, entre 1990 y 1996 la flota automotor crecid casi tres
veces en seis afios. Por su parte, en Guatemala y Honduras la flota aumentd aproximadamente al doble, en el término de esos
mismos seis afios. En Costa Rica y Nicaragua la flota crecié en ese mismo periodo alrededor de un 50%.

El promedio de vehiculos por cada mil habitantes para cada uno de los paises

de Centro América, en el aflo 1996, se detalla en el Cuadro 1.2. A pesar de los distintos Cuadro 1.2

niveles d'e @otorlza010n que existen entre. los paises, el. elevado grado .(,16 NGmer o de Vehiculos por

automotorizacion alcanzafio en general se refleja en los altos niveles de congestion cada 1 000 habitantes

que sufren todas las capitales de la region, asi como los principales enlaces de la red (1996)

vial de cada pais, en particular, en las zonas urbanas de mayor poblacion. Ademas, la

mayor motorizacion también ha provocado que los accidentes de transito se hayan Pais Promedio

colocado en los primeros lugares como causa de muertes violentas, particularmente

en el transcurso de las iltimas décadas. CostaRica 140
Guatemala 71

A este uso creciente de los vehiculos automotores, y gracias a los resultados
de los procesos de pacificacion, a partir de la década de los noventa se ha sumado el El Salvador 68
crecimiento acelerado de la actividad turistica, al punto que se ha convertido en una

importante o una de las principales fuentes de divisas de la economia nacional en Honduras 51

varios paises de la region centroamericana.

Nicaragua 32
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Dentro del contexto descrito, el seflalamiento vial y los dispositivos de control de transito juegan un papel
fundamental para lograr una operacion adecuada de la red vial de cada pais, y sobre todo para una operacion integrada de
la red regional. Ademas, la mitigacion de los problemas de congestion vial conlleva el uso de soluciones en infraestructura
y dispositivos de control nuevos.

Por otro lado, la rapida expansion de las ciudades y nucleos urbanos, lo mismo que la creciente industria turistica,
han complicado las tareas de navegacion para los conductores, por lo que se requiere una mejor identificacion de las rutas,
de los destinos y de los sitios de interés cultural, historico, recreativo y de servicios turisticos en general. Ademads, hay que
considerar que la mayoria de los cientos de miles de turistas extranjeros que visitan la region cada afio, provienen
principalmente de Estados Unidos, Canadd y Europa, por lo cual su lengua materna dificulta ain mas la tarea de conducir
hacia el destino deseado y obedecer las reglas de transito vigentes en cada pais.

También existen factores de indole institucional y politico que refuerzan la necesidad de contar con normas
actualizadas y uniformes en materia de sefialamiento vial y dispositivos de control. La década de los afios noventa se
caracterizd por la reduccion del empleo en el sector publico, la privatizacion de actividades y servicios que tradicionalmente
estaban en manos del Estado, lo mismo que la desconcentracion y el traslado de funciones y responsabilidades hacia las
municipalidades y gobiernos locales en general.

Esta coyuntura sirvio de incentivo para que surgieran varias empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras,
interesadas en prestar servicios de fabricacion, colocacion, demarcacion y mantenimiento del sefialamiento vial. De hecho,
no sélo los Ministerios y Secretarias del Gobierno Central recurren a la contratacion de estas empresas, sino que también
lo hacen los municipios y otros entes publicos, lo mismo que firmas del sector privado, particularmente para la sefalizacion
de centros comerciales, estacionamientos, centros de oficinas, urbanizaciones y otros tipos de desarrollos urbanos. Esta
nueva actividad, sin embargo, ha puesto en peligro la uniformidad que existia en el sefialamiento existente, precisamente por
la carencia de normas de sefializacion actualizadas.

Por otra parte, una razon clave que motivo la elaboracion de esta nueva version del Manual Centroamericano es
la desactualizaciéon de la normativa que estuvo vigente hasta el aflo 2000, la cual ya sobrepasaba los cuarenta afios. El
Manual de Sefiales Viales Centroamericano, como anexo original del Acuerdo Centroamericano sobre Sefiales Viales
Uniformes, fue aprobado en 1958 y oficialmente adoptado por cada pais en una fecha posterior. Las transformaciones que
ha sufrido la sociedad y la economia de todos los paises del istmo, hicieron que esa normativa en materia de sefialamiento
vial resultara incompleta y desactualizada.

Todos los factores antes descritos, hicieron evidente la necesidad de que tanto los turistas extranjeros como los
usuarios de la red vial nacional y regional dispongan de un sefialamiento vial y dispositivos para el control de transito
uniformes y acorde con las necesidades actuales, que les permita viajar con el minimo de demoras, con seguridad y con la
informacion necesaria para alcanzar su destino.

Como se explica en detalle en la Seccién 1.3, desde principios del siglo XX ha existido acuerdo a nivel internacional
en la necesidad de contar con un seflalamiento uniforme para obtener el maximo rendimiento de las vias y simplificar la labor
del usuario. Ello obedece a que la uniformidad ayuda al reconocimiento y entendimiento de los dispositivos, obligando a
los peatones, conductores y autoridades de transito a dar a las sefiales la misma interpretacion. Ademas, es importante que
los ciudadanos de distintos paises puedan entender el significado del sefialamiento vial en forma independiente de su lengua
materna. Por otra parte, mediante una supervision y control de calidad adecuados, la uniformidad permite garantizar la
estandarizacion de los procesos de fabricacion, instalacion, demarcacion y mantenimiento, independientemente del
proveedor a cargo del suministro o ejecucion de los trabajos.

A nivel mundial existen dos estandares internacionales, el del continente americano y el europeo. Los dispositivos
de sefialamiento y control vial prescritos en el Convenio Centroamericano cumplen con el estandar americano, que fue
desarrollado en los Estados Unidos, a través de las normas del MUTCD (“Manual on Uniform Traffic Control Devices”).
Ademas, existe un Manual Interamericano, publicado en 1991 por la Organizacion de Estados Americanos. Este Gltimo, asi
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como la mayoria de los manuales de los paises latinoamericanos, son en buena parte una traduccion y adaptacion de la
version 1988 o anteriores del MUTCD y de la Convencion propuesta por la ONU en 1952.

Aunque el estandar de sefialamiento europeo tiene la gran ventaja de que es casi simbolico por completo, y por
lo tanto, entendible independientemente del idioma de los usuarios, la conectividad geografica de los paises del continente
americano obliga a respetar esa convencion. Ademds, Centroamérica y los otros paises de Latinoamérica han preferido
adoptar y adaptar el MUTCD debido a que Estados Unidos ha invertido sumas millonarias en la investigacién y el desarrollo
del MUTCD durante los ultimos 65 afios, razéon por la que es logico aprovechar esa amplia base de conocimiento, que es
de dominio publico. Es importante destacar, sin embargo, que en los ultimos afios ha existido una tendencia a ir
introduciendo sefiales de la convenciéon americana con sélo el simbolo. Esta tendencia se puede observar en las versiones
mas recientes de los Manuales de Sefialamiento de México, Chile, Honduras y Costa Rica.

Tras una revision del estado del arte en cada pais en materia de sefializacion vial y con base en una revision
preliminar de la normativa y manuales que estaban en uso en cada uno de ellos, SIECA seleccioné el “Manual de
Dispositivos para el Control de Transito” de Costa Rica de 1998, y sus Anexos Técnicos de 1999 (denominados Anexos D
y E), como el documento que sirvié de base para el desarrollo del Manual Centroamericano. Se escogié dicho manual porque
se considera que esta bastante actualizado y es muy completo.

Al haber seleccionado el Manual de Costa Rica de 1998 como base para el nuevo Manual Centroamericano, es
necesario sefialar que el manual costarricense es una traduccion adaptada de las normas y recomendaciones del MUTCD.
La normativa estadounidense fue escogida por su amplio respaldo técnico y bibliografico, asi como por su alto grado de
compatibilidad con la normativa legal vigente en ese pais y con el Acuerdo Centroamericano. Para dicha adaptacion se
tomaron en cuenta las condiciones climatoldgicas, geograficas, socioecondmicas y culturales propias de Costa Rica; las
caracteristicas y experiencia operativa en su red vial; asi como las limitaciones que impone el marco juridico de Costa Rica.
Afortunadamente, el resto del istmo tiene condiciones ambientales, sociales y culturales similares.

El Manual de Costa Rica se fundamenta en la version 1988 del MUTCD. También considera la revision del Capitulo
6 de 1993, asi como las revisiones en tramite de aprobacion publicadas en el “Federal Registry” hasta 1997, correspondientes
a las modificaciones disponibles en ese momento de la proxima version del afio 2001 del MUTCD. También se utilizaron las
recomendaciones del Manual Interamericano de 1991, y las de algunos otros paises latinoamericanos, particularmente de
Meéxico y Chile. El Manual Mexicano se tomdé como punto de referencia para el desarrollo del sefialamiento relativo a
servicios y turismo. Otra referencia utilizada fue el Manual de Sefialamiento de Transito del ITE, publicado en 1997, con base
en el cual se desarrollaron los aspectos relacionados con la fabricacion, materiales, instalacion y mantenimiento de los
dispositivos. El Manual costarricense también adoptd algunos aspectos innovadores o no cubiertos por la practica
americana, provenientes de la convencion de sefialamiento europea.

Tras una revision del “estado del arte” en la materia y como parte de la elaboracion de este Manual, se determind
que posterior a la publicacion del Manual de Costa Rica de 1998, se publicaron versiones actualizadas de algunos de los
manuales mas importantes a nivel internacional. En primer lugar destaca el borrador o material preliminar de la nueva version
del MUTCD, cuya publicacion oficial esta programada para el afio 2001. Este material se obtuvo a través del sitio de Internet
de la FHWA dedicado exclusivamente a este nuevo manual. También a través de Internet fue posible consultar en linea la
version revisada del Manual del Departamento de Transporte de California (CalTrans).

Ademas, en Diciembre de 1996 se complet6 el Manual de Sefialamiento de Honduras; en 1995 se actualizé el Manual
del Reino Unido; en 1999 se completd la nueva version del Manual de Chile; a finales del 1999 se publicod el borrador de las
nuevas normas espaflolas; y en 1998 se publicd la nueva versién para zonas urbanas del Manual Mexicano, el cual amplié
de forma significativa el alcance del sefialamiento de informacion turistica y servicios generales.

Los conceptos, normas y recomendaciones de todos los documentos anteriores fueron tomados en cuenta para

la elaboracion de este Manual Centroamericano, de modo que este Manual refleja el “estado del arte” prevaleciente en
materia de seflalamiento y dispositivos de control de transito en América y Europa, hasta mediados del afio 2000.
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1.2 Objetivosdel Manual

El objetivo general del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Transito es
establecer normas, criterios y recomendaciones que permitan facilitar y asegurar el movimiento ordenado, seguro y
predecible de todos los usuarios de la via, automotor, peatonal y de otra indole, a través de toda la red vial del area
centroamericana. El sefialamiento y los otros dispositivos de control prescritos en el Manual deben ser utilizados para dirigir
y asistir a los conductores en las tareas de prevencion, guia, orientacion y navegacion propias de la conduccion de un
vehiculo automotor para garantizar el viaje seguro en cualquier obra de infraestructura vial abierta al publico. El
sefialamiento de guia e informacién debe estar restringido al control del transito, y no se debe utilizar como un anuncio o
medio de publicidad de ninguna indole.

La aplicacion de las normas del presente Manual tiene como metas principales:

Mejorar la seguridad vial en las carreteras centroamericanas, reflejado en una disminucién del
numero de accidentes de transito.

Reducir las demoras innecesarias provocadas por congestionamiento en el transito, por la
escogencia de rutas erroneas o por la realizacion de trabajos temporales sobre la via.

Suministrar una orientacién oportuna y completa a los usuarios de las vias, tanto nacionales
como extranjeros, en forma uniforme en cualquiera de los paises de la region.

1.3 Antecedentes Histéricos

En la Conferencia de Transporte por Carretera de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza, en 1949, se
aprobd un protocolo internacional para sefialamiento vial uniforme. Este protocolo recibid aceptacion parcial a nivel mundial
y se caracteriza porque los mensajes de las sefiales se transmiten principalmente mediante simbolos. Esta es la convencion
técnica que actualmente utilizan los paises de Europa, y que fue actualizada con la Convencion de Viena de 1968 y las
recomendaciones del Acuerdo Europeo de 1971.

En América, en cambio, se utilizan principalmente las normas de sefialamiento vial uniforme desarrolladas en
Estados Unidos, las cuales se fundamentan en el Manual de Dispositivos de Control de Transito Uniforme (“Manual on
Uniform Traffic Control Devices”, conocido como MUTCD), cuya primera ediciéon fue publicada en 1935. En Estados Unidos
el MUTCD cumple funciones tanto legales como ingenieriles. En el continente americano, las normas del MUTCD han sido
combinadas con el sefialamiento vial de la convencion propuesta por la ONU en 1952.

El desarrollo del MUTCD se debi6 a la necesidad de contar en Estados Unidos con estandares unificados aplicables
a diferentes tipos de vias. La iniciativa en materia de sefialamiento vial la tuvo la Asociacion Americana de Funcionarios
Estatales de Transporte y Carreteras (AASHTO), que publicé un manual de sefialamiento para carreteras rurales en el afio
1927. Por su parte, la Conferencia Nacional de Seguridad en Calles y Carreteras, también de Estados Unidos, desarrolld y
publicé un manual para vias urbanas en el afio 1929.

Con el propoésito de uniformar criterios, un comité conjunto de ambas asociaciones desarrolld y publico el MUTCD
en el aflo 1935, el cual constituyd el primer intento de establecer un conjunto de reglas y principios uniformes para el
sefialamiento vial. Este comité ha mantenido vigencia a lo largo de este siglo, y ha sido responsable de numerosas revisiones
y publicaciéon de nuevas ediciones del manual. En la actualidad dicho grupo se denomina Comité Nacional sobre
Dispositivos de Control de Transito Uniforme (NCUTCD), el cual es una organizacion independiente cuya finalidad principal
es asistir en el desarrollo de estandares, guias y justificaciones para los dispositivos de control de transito.

Para cumplir este propoésito, el comité recomienda a la FHWA las revisiones propuestas y las interpretaciones del
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MUTCD. El comité esta compuesto por miembros de varias organizaciones patrocinadoras, incluyendo a la Asociacion
Americana de Automovilistas (AAA), la Asociacion Americana de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transportes
(AASHTO), la Asociacion Americana de Obras Publicas (APWA), el Instituto de Ingenieros del Transporte (ITE), el Consejo
Nacional de Seguridad y algunas otras organizaciones sin fines de lucro.

El manual MUTCD de 1935 fue el primer documento en materia de dispositivos de control de transito en ser
aceptado como un estandar nacional en Estados Unidos. Ya para el afio 1939 se publicé la primera revision del MUTCD vy
en 1942 se editd una version especial para tiempos de guerra. Las siguientes revisiones del MUTCD se publicaron en 1948,
1954 y 1961. Sin embargo, es hasta la edicion de 1971 que se produjeron cambios significativos en el MUTCD.

En el MUTCD de 1971 se introdujeron nuevos simbolos, la sefial de CEDA se cambi6 a rojo y blanco; el color
anaranjado fue adoptado para sefiales de prevencidon en trabajos de construccidn y mantenimiento sobre la via; se introdujo
la sefial de bandera para zona de no adelantar; y se establecid la forma de pentagono para las sefiales de zona escolar.
Aunque después de su publicacion ha sufrido numerosas revisiones, el sefialamiento propuesto en el MUTCD de 1971 es
muy similar al de la version de 1988.

Debido a la falta de una distribucién adecuada y amplia de las ocho revisiones que sufrio el MUTCD de 1971, en
el afio 1978 se publicd la siguiente edicion como un compendio de estos materiales. A su vez, el MUTCD de 1978 fue
revisado en cinco ocasiones, aunque la quinta edicion nunca fue distribuida. En su lugar, se imprimié6 una nueva edicion
corresponde al MUTCD de 1988, y que todavia es la version vigente.

La revision mas significativa que ha sufrido esta version del MUTCD es en la parte VI, que fue revisada por
completo en 1993 y entr6 en vigencia a finales de 1995. Existen ademas una serie de revisiones y enmiendas tramitadas a
partir de 1990. La préoxima edicion del MUTCD esta programada como version del afio 2001, pero con antelacion se
encontraba disponible el borrador respectivo en la sitio de Internet de la FHWA, el cual se us6 para el desarrollo de esta
version del Manual Centroamericano. Esta nueva edicién sera bastante distinta de la actual, ya que el comit¢ NCUTCD ha
cambiado el formato y esta rescribiendo por completo el MUTCD.

A nivel del continente americano, la preocupaciéon por contar con un sefialamiento uniforme se remonta a Julio de
1926, cuando se celebréo la Convencion sobre Circulacion Internacional de Automoéviles, en Paris. A partir de entonces
surgen las inquietudes para el logro de una uniformidad en los dispositivos para el control de transito a nivel interamericano.

Las primeras acciones se tomaron en 1929, cuando se realiz6 el II Congreso Panamericano de Carreteras (COPACA)
en Brasil. Entre las recomendaciones de este congreso consta que "previa cooperacion de varios paises miembros, debera
realizarse un estudio de los sistemas de sefiales viales de prevencion y direccion tendientes a la elaboracion de un proyecto
de codigo uniforme internacional para su adopcion por los Estados Miembros". Sin embargo, la primera resolucion especifica
al respecto se tom6 hasta 1939, cuando en el III COPACA, realizado en Chile, se recomendé la aplicacion inmediata del

MUTCD estadounidense con ciertas excepciones.

En 1952, la ONU preparé un Proyecto de Convencion para un Sistema Uniforme de Sefiales. Este estandar fue
adoptado a partir de 1954 por algunos paises de América Latina, aunque combinado con el sistema estadounidense. En el
caso de México, por ejemplo, esta situacion origind una falta de acuerdo nacional, ya que algunos entes utilizaban la
propuesta de la ONU mientras que en otros prevalecian las normas de Estados Unidos. Posteriormente, México desarrolld
su propio manual, tomando en cuenta las ventajas del Proyecto de Convencién de 1952, que ya incorporaba elementos
valiosos del MUTCD, asi como la simbologia del Protocolo de Ginebra de 1949. De esta tltima convencién, sin embargo,
solo se aprovecharon aquellos simbolos que se consideraron operantes para las condiciones mexicanas.

De nuevo a nivel interamericano, en 1960, y por consenso mutuo entre los paises de América, en el VIII COPACA,

se reafirma la necesidad de elaborar un manual propio, dando origen, afios mas tarde, al “Manual Interamericano de
Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras”. En 1968 fue aprobada en definitiva la primera edicion del
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Manual Interamericano, para su posterior presentacion en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Viena,
Austria. Sin embargo, no es sino hasta 1979 que se ratifica formalmente el convenio internacional respectivo, durante la
celebracion del XIII Congreso Panamericano de Carreteras en Venezuela.

Los representantes titulares de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panama y Vnezuela firmaron dicho
convenio, el cual quedo abierto a la firma y adhesion de otros paises en la Sede de la Secretaria General de la Organizaciéon
de los Estados Americanos, en Washington, D.C., Estados Unidos, estableciendo un lapso de 10 afios a partir de la fecha
de entrada en vigor del Convenio para adoptar o sustituir, segiin sea el caso, los dispositivos para el control de transito,
de conformidad con el sistema definido en el Manual.

Ademas, en ese mismo congreso se solicito a la comisidn técnica respectiva que iniciara las consultas para la
actualizacion del Manual Interamericano. Este proceso culmind con la publicacion de la segunda edicion de dicho manual,
que fue sometida a consideracion del XVI COPACA, celebrado en Uruguay en 1991, y es el documento que sirvid como
referencia tanto para la elaboracion del Manual de Costa Rica de 1998 como del Manual de Honduras de 1996.

Por su parte, en el ambito centroamericano, en el afio 1958 los Gobiernos de las Republicas de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseosos de contribuir a la seguridad del transito por carretera y de unificar
hasta donde era posible el sistema de sefiales de las mismas, convinieron celebrar el Acuerdo Centroamericano sobre Sefiales
Viales Uniformes. Las partes contratantes del acuerdo aceptaron el sistema uniforme de sefiales viales contenido como un
anexo del mismo y titulado “Manual de Sefiales Vales”. También se comprometieron a implementarlo en forma progresiva.
Las normas y especificaciones de dicho anexo son las que han estado vigentes en el istmo hasta la publicacion de este
Manual, que precisamente vino a sustituirlas.

Por iniciativa de SIECA y COCATRANSCA (Comisiéon Centroamericana de Transporte por Carreteras), a mediados
de la década de los afios setenta se elaboré un Proyecto de Manual Centroamericano de Dispositivos para el Control de
Transito en Calles y Carreteras, para efectos de andlisis y discusion en la Segunda Reunién de Directores Generales de
Caminos de Centroamérica y Panamd, celebrada en Guatemala del 24 al 26 de Setiembre de 1975. Aunque dicho documento
introducia una serie de conceptos y normas actualizadas, desafortunadamente nunca fue aprobado, ni puesto en practica
por alguno de los paises de la region.

Con fundamento en el Acuerdo Centroamericano de 1958 y dado el incremento vertiginoso en el numero de
vehiculos automotores de Costa Rica y de los problemas creados por el mismo, en el afio 1979 la Direcciéon General de
Ingenieria de Transito del Ministerio de Obras Publicas y Transportes publicd el primer Manual de Sefales Viales de Costa
Rica, con el proposito de alcanzar una mayor eficiencia en el disefio, confeccién, localizaciéon y funcionamiento de los
dispositivos para regular el transito. Dicho manual fue actualizado hasta en 1998 con el fin de considerar los adelantos que
han tenido lugar en materia de sefialamiento vial y administracion del transporte en los ultimos 30 afios. Ese Manual es el
que sirvi6 de base técnica para el desarrollo del presente Manual Centroamericano.

Por su parte en Honduras, y como parte de un Manual de Carreteras desarrollado por la Direcciéon General de
Carreteras de la Secretaria de Comunicaciones, Obras Publicas y Transportes, a finales de 1996 se publicé en el Tomo III de
dicho manual un Capitulo de Seflalamiento e Iluminacién. Este manual hondurefio se fundamenta principalmente en el
Manual Panamericano de 1991 y en el Manual de México de 1986.

De manera similar, a nivel internacional se han actualizado las normas y especificaciones de los distintos manuales,
dentro de los cuales destaca la wltima revision del MUTCD estadounidense, la cual fue publicada en forma progresiva a partir
de Junio de 1999, como material preliminar en el sitio de Internet de la FHWA, y corresponde a la version que oficialmente
se publicara a inicios del afio 2001. Entre otros, también han sido actualizados los manuales de California, Chile, el Reino
Unido, México y Espafia, los cuales también fueron considerados en la elaboracion de la presente version del Manual
Centroamericano. Todos estos documentos actualizados permitieron ampliar el alcance de este Manual con respecto al
Manual de Costa Rica de 1998, lograndose asi una normativa regional mas actualizada y acorde con el “estado del arte”

prevaleciente a nivel internacional en el primer semestre del afio 2000.
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1.4 Aspectos L egales

1.4.1 Marco Juridico General y Autoridad de Colocacion

Existen dos convenios o protocolos internacionales a nivel centroamericano de sefialamiento uniforme, el Acuerdo
Centroamericano sobre Circulacion por Carretera y el Acuerdo Centroamericano sobre Sefiales Viales Uniformes, los
cuales fueron ratificados en su oportunidad por los congresos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. De conformidad con el articulo 1 del Acuerdo sobre Sefialamiento, todos los paises firmantes aceptaron el
sistema uniforme de sefialamiento contenido en el “Manual de Sefiales Viales”, el cual se incluy6é como un anexo de dicho
convenio. Ademas, el articulo 2 permite a las autoridades competentes a efectuar consultas periodicas entre si para
preparar adiciones o revisiones al Manual Centroamericano, cuando la necesidad lo requiera. Este Manual es la primera
actualizacion formal del anexo que contiene dicho manual, y actualiza asi el alcance del Convenio Centroamericano.

Por otro lado y conforme con el inciso 1 del articulo 10 del Acuerdo sobre Circulacion, las sefiales en los cinco
paises deben sujetarse a las previstas en el Manual Centroamericano. De conformidad con el inciso 2 del articulo 10 del
Acuerdo de Circulacion, las autoridades competentes de cada Estado son las inicas indicadas para proceder a la colocacion
de sefiales de carreteras, lo cual garantiza que el sefialamiento sea oficial y uniforme en toda la region centroamericana.
En el marco juridico de cada pais se establecen cuales son los entes competentes en esta materia. En algunos paises la
autoridad de colocacion esta reservada para el Poder Ejecutivo, en otros, los municipios también tienen cierta jurisdiccion.

En lo referente a legislacion local, cada pais tiene sus propias leyes y reglamentos sobre circulacion de transito
y el respectivo régimen de multas por infracciones de transito. Para la aplicacion de este Manual, se deberan tener
presentes las reglas de conduccion, dispositivos de control y demas autorizaciones o restricciones establecidos en el marco
juridico de cada pais. Por lo tanto, debe entenderse que lo prescrito en este Manual es aplicable en la medida que no
contradiga las reglas de transito vigentes en cualquiera de los paises de la region centroamericana.

1.4.2 Restricciones a la Colocacion de Publicidad, Anunciosy Rétulos

Desde las ultimas dos décadas del siglo XX se han presentado varios problemas que afectan la efectividad del
seflalamiento y dispositivos de control del transito instalados a lo largo de la red vial de la region centroamericana, en
particular, en aquellas carreteras primarias que comunican a los principales centros de actividad comercial y turistica. La
existencia de publicidad y avisos o mensajes dentro del derecho de via de calles y carreteras constituye un problema en
todos los paises de la region, pero ha sido mas critico en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Existen razones técnicas
que justifican tal limitacion, y estan respaldadas
por las leyes y reglamentos que al respecto se
han emitido en cada pais del istmo.

El articulo 2 del Manual de Senales que
se anexa al Acuerdo Centroamericano, establece
la prohibicion de colocar en una sefal o aparato
que sirva para regular el transito cualquier cosa
que no tenga relacion con el objeto de tal sefal o
del dispositivo. En las Figuras 1.1y 1.2 se ilustra
la violacion de esta disposicion legal, debido a la
adicion de placas que sirven de reconocimiento
a la empresa o municipio que dond las sefiales.
En el caso de la Figura 1.1 se observa como las
placas adicionales provocan un recargo tal de
informacién que provoca contaminacion visual
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ydisminuye la efectividad de la sefial preventiva. - = TS - - =
Ademas, en el caso de la Figura 1.2 se observa Figura 1.1 Senal con mensaje del Figura 1.2 Seinal con logo
’ patrocinador Ruta 1, Guatemala del patrocinador, Nicaragua
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que el disefio grafico y colores de la sefial reglamentaria colocada por el patrocinador privado no cumple con las
caracteristicas estandarizadas y de uniformidad prescritas en este Manual, ni con las de su version anterior.

En forma mas especifica, el articulo 10 del Acuerdo Centroamericano sobre Circulacion por Carretera establece
varios conceptos que fundamentan las restricciones en discusion. En primer término, establece que atn las sefiales
reglamentarias deben reducirse al minimo necesario, y se colocaran solo en aquellos sitos donde sean indispensables. Este
inciso refleja el concepto de que atn el seflalamiento oficial debe limitarse al minimo necesario, para no sobrecargar ni
distraer a los usuarios con exceso de informacion. Ademas, el Acuerdo sobre Circulacion establece que es prohibido colocar
sobre las sefiales reglamentarias letreros de cualquier especie, ajenos al objeto de la sefal de que se trate, porque podrian
disminuir su visibilidad o alterar su caracter, como en el caso ilustrado en las Figuras 1.1 y 1.2. También se indica en el
articulo 10 la prohibicion de colocar carteles o letreros que puedan confundirse con las sefiales reglamentarias o dificultar
su lectura. Este concepto también esta establecido en el articulo 2 del Manual de Sedales.

A efectos de explicar las razones técnicas que justifican lo dispuesto en el marco juridico internacional y legislacion
local, a continuaciéon se presentan una serie de situaciones irregulares que permiten ilustrar con claridad porque se pierde
la efectividad del sefialamiento y los dispositivos de control de transito con estas practicas, asi como la importancia de
regular la publicidad atin en los terrenos adyacentes fuera del derecho de via.

En la Figura 1.3 se ilustra como la visibilidad de la sefial informativa oficial (encerrada por el circulo rojo) ubicada
en la vecindad de una interseccion clave, es parcialmente bloqueada por una sefial informativa comercial (de fondo azul) no
oficial instalada frente a la sefial oficial. No sélo es casi imposible la lectura de la sefial oficial, sino que también es
practicamente borrada del campo visual de los conductores debido a la alta concentraciéon de mensajes y a la diversidad
de colores que presentan las vallas publicitarias que se ubican en propiedad privada, detras de la sefial oficial. Esta situacion
provoca una seria contaminacién panoramica que entorpece la lectura oportuna de los mensajes de destino de la sefial
informativa. Ademads, estos anuncios por su cantidad y diversidad de colores sobrecargan la visual y distraen a los
conductores por el exceso de informacion que existe, nada menos que en un ramal de aproximacion de alta velocidad de una
interseccion principal.

Por otro lado, en el caso de la Figura 1.3 los destinos con los nombres geograficos (en este caso Playas del Coco,
Playa Hermosa, Playa Panam4, etc.), que son los que le interesan al publico y turistas en general, se indican sdlo en la sefial
informativa oficial, que es visualmente bloqueada por la no oficial. Adicionalmente, la cantidad y posicion de las vallas
publicitarias, aunque estan colocadas fuera del derecho de via, provocan una contaminacién visual de tal magnitud, que
practicamente obligarian al conductor a detener su vehiculo para poder determinar cual es su destino o para leer cualquiera
de los anuncios y avisos colocados en ese sitio, particularmente en el caso de los turistas extranjeros. Cabe destacar que
tales vallas publicitarias no cumplen con las disposiciones reglamentarias vigentes en Costa Rica.

Es importante destacar que la sefial
no oficial utiliza como referencia el nombre
comercial de algunos hoteles, en lugar del
nombre genérico de los servicios que se
prestan en el sitio indicado por la sefal
informativa. Evidentemente, el contenido de
estas seflales es de indole comercial, ya que
quien instald6 esa sefial no oficial, cobra
derechos de instalacion y mantenimiento a e
esos hoteles y centros turisticos, y las tarifas Prﬂ’uef -
son similares a las que se cobran por las vallas i
publicitarias convencionales, en el orden de
miles de dolares al afio.

Figura 1.3 Publicidad dentro y fuera del Derecho de Via
Interseccion Playas del Coco-Playa Hermosa, Guanacaste, C.R.
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En la Figura 1.4 se presenta otro ejemplo de una
sefial oficial (resaltada con un circulo rojo) que resulta
visualmente bloqueada por anuncios y rdtulos publicitarios
colocados tanto dentro como fuera del derecho de via.
Inclusive los rotulos y disefio grafico de la casetilla de la
parada de autobuses son tales, que contribuyen a saturar
atn mas la visual en el plano de fondo de la sefial. En el
caso de la Figura 1.4 hay que destacar los dos rétulos que
estan antes y después de la sefial oficial (resaltados con las
letras A y B de color amarillo). Las carreteras que conectan
a las principales zonas turisticas de Costa Rica estan
saturadas con este tipo de avisos o rétulos, que tienen el
estilo de la nomenclatura vial que se ha estado utilizando

en las zonas urbanas de muchas ciudades
centroamericanas (ver ejemplos en la Figura 1.10).

Figura 1.4 Publicidad dentro del Derecho de Via
Estos rotulos, como claramente se observa en la Cruce Playas del Coco-Filadelfia, Guanacaste, C.R.

Figura 1.4, lo que resaltan no es la distancia ni el nombre

del destino geografico de interés, sino la publicidad del hotel o centro turistico que pagd por la colocacion de la seial.
Inclusive se han presentado casos en los que este tipo de rotulos publicitarios anuncian un hotel con mas de 100 km de
anticipacion, en intervalos frecuentes a lo largo de una ruta nacional, dentro del derecho de via. En consecuencia, en realidad
se trata de anuncios publicitarios que estan colocados dentro del derecho de via, y por lo tanto, quienes los instalan no so6lo
pueden provocar una pérdida en la efectividad del sefialamiento oficial, sino que también estan usufructuando ilegalmente
del derecho de via, e incumpliendo la prohibicion que al respecto existe en la mayoria de los paises.

Otra situacion que se presenta a menudo es la colocacion de vallas publicitarias a lo largo de las pasarelas o pasos
peatonales a desnivel, que es comun en la mayoria de estas estructuras en las zonas urbanas de Guatemala, El Salvador y
Honduras, como se ilustra en las Figuras 1.5, 1.6 y 1.7 respectivamente. En el caso de la Figura 1.5 se observa que inclusive
se colocaron roétulos publicitarios debajo de la estructura, lo cual representa un problema adicional, ya que los rotulos
provocan una disminucion significativa del claro vertical libre entre la calzada y la pasarela, como se ilustra con las flechas
amarillas superpuestas en la fotografia. Por otra parte, el rotulo publicitario montado sobre la pasarela mostrada en la Figura
1.6, en conjunto con las vallas publicitarias ubicadas al fondo, producen una contaminacién visual sobre la visual
panoramica de los conductores, que ilustra con claridad el problema
de la publicidad dentro del derecho de via.
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Figura 1.6 Publicidad en Puente Peatonal

Figura 1.5 Publicidad en Puente Peatonal Carretera Panamericana, San Salvador

Calzada Roosevelt, Ciudad Guatemala
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En el caso mostrado en la Figura 1.7 se

observa que ademas de publicidad, en la pasarela
peatonal se ubica un mensajes de interés publico,
pero que por su disefio grafico y color llamativo es
precisamente el que mas contamina la visual de los
conductores y puede provocar una distraccion
innecesaria. Este ejemplo ilustra la razon por la que
tampoco se deben colocar mensajes o avisos
institucionales dentro del derecho de via.

Una nueva modalidad de publicidad dentro
del derecho de wvia, introducida recientemente en
varios paises del istmo, es la construccion de
“parabuses” o “mupis”, que consisten en

Figura 1.7 Publicidad y avisos no comerciales en Puente

., Peatonal, Carretera Interamericana, Honduras
estructuras de proteccién para paradas de

autobuses,como la que se ilustra en la Figura 1.8. El
panel lateral que sirve de pared protectora contiene mensajes publicitarios. Pese a la conveniencia para los usuarios del
transporte publico y su moderno disefio, este tipo de estructura contiene publicidad que estd prohibida en las leyes y
reglamentos de la mayoria de los paises centroamericanos.

Por otra parte, en algunos casos las empresas que los instalan adquieren el derecho de instalar cierta cantidad de
paneles aislados en otros sitios cuya unica funcion es servir de valla publicitaria, como se muestra en la Figura 1.9. Ademas
de contaminar la visual de los conductores, estas estructuras reducen de manera significativa el ancho efectivo de la acera,
excepto que se coloquen en sitios como el mostrado en la Figura 1.9.

En los paises donde exista regulacién que prohiba la publicidad dentro del derecho de via no debe utilizarse este

tipo de publicidad disfrazada en la infraestructura de uso publico.

Figura 1.8 Publicidad en estructura de proteccion en
parada de autobuses o “parabus”, Zona 11

Ciudad de Guatemala Figura 1.9 Paneles aislados de publicidad

I

complementaria de “parabuses” o “mupis’
San José, Costa Rica
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La instalacion de rotulos publicitarios con las placas de nomenclatura vial (nombres o ntmeros de las calles y

avenidas) en las principales ciudades de Centroamérica también ha proliferado y ha sido comercializada en forma masiva,
como lo evidencian los seis casos mostrados en la Figura 1.10.

PUBLIATARID

Tels: 2A0-0145
SR%-2574

1.10.F Santo Domingo, C.R.

1.10.D Ciudad Guatemala 1.10.E Comayagiiela, Honduras Figural.10
Ejemplos Tipicos de Placas de

Nomenclatura Vial con Publicidad

En casi todos los casos mostrados en la Figura 1.10 se observa con claridad que el mensaje publicitario o comercial
ocupa un area muy superior con respecto a la del nombre de la calle, avenida o del barrio, menguando asi la informacidon que
es relevante para los usuarios. El valor comercial de los rétulos es explicito en el caso de la Figura 1.10.B, donde textualmente
se promociona el alquiler de ese espacio publicitario. Por otra parte, el caso de la Figura 1.10.C ilustra el alto grado de
competencia entre las empresas que se dedican a este negocio, al punto que hasta se colocan varios rétulos en un mismo
sitio, pese a que ya existe un ensamble con la nomenclatura vial oficial, sin publicidad.

Como se prescribe en la Seccion 2.4.3.7 de este Manual, cuando la publicidad en las placas de nomenclatura vial
es permitida por el marco juridico local, el espacio comercial no debe exceder del 30% del area total de la placa, como se
ilustra en el caso de la Figura 10.1.F. Esta es la tnica excepcion de publicidad dentro del derecho de via prevista en este
Manual. Los mensajes deben ser de un tamafio discreto y no como en la mayoria de los casos mostrados en la Figura 1.10,
donde el area dedicada a la publicidad es desproporcionada en comparaciéon con la informacion relevante para el usuario.
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Otra modalidad de publicidad es el uso de logotipos comerciales de empresas, en las sefiales de informacion de

servicios (Serie IS), como se ilustra en los tres casos mostrados en la Figura 1.11. Este tipo de publicidad tampoco esta
permitido dentro del derecho de via, segiin la legislacion de la mayoria de los paises del istmo. En su lugar se deben utilizar
las sefiales de servicios prescritas en la Seccion 2.4.5 de este Manual.

Figura 1.11 Avisos en la via con Logotipos Comerciales

El Salvador Honduras El Salvador

También se han colocado dentro del derecho de via anuncios o avisos que transmiten un mensaje positivo a los
conductores relacionado con reglas de transito, tales como los que se muestran en la Figura 1.12. Aunque en este caso se
minimiza la publicidad a un pequefio mensaje de la firma patrocinadora, tampoco estan autorizados este tipo de avisos.

Figura 1.12 Anuncios con Mensajes para los Conductores
Autopista San Salvador-Comalapa, El Salvador

Los ejemplos anteriores ilustran de forma categérica la necesidad de prohibir la publicidad y la alteraciéon de las
sefiales dentro del derecho de via, asi como de la necesidad de regular la colocacién y contenido grafico de las vallas
publicitarias, a pesar de que estén instaladas fuera del derecho de via. La colocacion excesiva de vallas en las cercanias de
un mismo sitio, y particularmente en intersecciones, provoca que los usuarios no puedan observar y leer de forma oportuna
las seflales reglamentarias, de prevencion o informacion, con lo cual aumenta el potencial de un accidente. Ademas, el exceso
de publicidad, ain sobre tramos rectos, provoca la distraccion de los conductores, aumentando asi su tiempo de reaccion
en caso de que tenga que realizar una maniobra evasiva o de frenado imprevista.

Siempre debe recordarse que el propdsito del sefialamiento informativo es servir de guia para la navegacion e

informacion sobre destinos y servicios, y por lo tanto, debe estar restringido al control del transito, y no se debe utilizar
como un anuncio o medio de publicidad de ninguna indole.
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1.5 Criterios T écnicos Basicos

1.5.1 Propdsito de los Dispositivos de Control de Trénsito

El propdsito del sefialamiento vial y los dispositivos de control de transito, las reglas de justificacion para su uso,
asi como los otros criterios técnicos establecidos en este Manual, es facilitar y garantizar el movimiento ordenado, seguro
y predecible de todos los usuarios de la via a través de toda la red vial de los paises del istmo centroamericano, sean estos
flujos automotores, peatonales o de otra indole. Asimismo, los dispositivos de control también tienen por objeto guiar y
advertir a los usuarios de la via conforme sea necesario, para garantizar la operacion segura y uniforme de los elementos
individuales de la corriente de transito.

El sefialamiento y los dispositivos de control de transito deben ser utilizados para dirigir y asistir a los conductores
en las tareas de prevencion, guia, orientacion y navegacion propias de la conduccion de un vehiculo automotor para
garantizar el viaje seguro en cualquier calle, camino o carretera abierta al publico. El sefialamiento de guia e informacion debe
estar restringido al control del transito, usarse cuando sea estrictamente necesario y no se debe utilizar como un anuncio
o medio de publicidad de ninguna indole.

1.5.2 Requisitos que deben cumplir los Dispositivos de Control de Transito

Este Manual establece los principios basicos que rigen el disefio y uso de los dispositivos de control de transito.
Estos principios aparecen a lo largo del texto en la presentacion de los dispositivos a los cuales se aplican. Es importante
que estos principios se consideren de forma prioritaria en la seleccion, aplicacion y adaptacion de cada sefial o dispositivo.

Este Manual presenta dispositivos de control de transito para todo tipo de calles, caminos y carreteras abiertas
al publico, independientemente de su tipo, clase o del ente publico que tenga jurisdiccion sobre ellas. Cuando un dispositivo
esta destinado a un uso limitado, o para un sistema especifico, en el texto se indican las restricciones de tal uso.

Para que sea efectivo, cualquier dispositivo para el control del transito deberd cumplir a cabalidad los cinco

requisitos fundamentales que se enumeran a continuacion:

Satisfacer una necesidad para el adecuado desenvolvimiento del transito. Cuando se coloca un
dispositivo donde no se requiere, no sélo resulta inttil sino perjudicial por cuanto inspira irrespeto en el
usuario. Ademas, cuando este problema es frecuente, en forma reiterada se violan las expectativas de los
usuarios, con lo cual se fomenta una cultura de desobediencia generalizada al sefialamiento.

Atraer la atencién del usuario. Todo dispositivo debe ser advertido por el publico. Cuando esto no se
cumple, el dispositivo resulta completamente inttil.

Transmitir un mensaje claro y sencillo. La indicacion suministrada por un dispositivo debe ser laconica
y clara para que sea interpretada rapidamente.

Infundir respeto a los usuarios de la via. Los usuarios deben ser compelidos, por la sensacion que brinde
el dispositivo, a respetar la indicacion que éste transmite. Se debe utilizar un lenguaje formal.

Permitir suficiente tiempo y espacio para una respuesta adecuada. Los dispositivos deben tener un disefio
y colocarse de modo que el usuario, al advertirlos, tenga suficiente tiempo y espacio para efectuar la
maniobra o realizar la accion requerida conforme lo dispongan los mensajes.
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Para conseguir los propdsitos antes mencionados, deben tenerse en cuenta los siguientes factores basicos: Disefio,
Localizacion, Operacion, Uniformidad y Mantenimiento.

1.5.2.1 Disefio

El disefio y la apariencia exterior del dispositivo tienen gran importancia en el desarrollo de su funcion. El disefio
del dispositivo debe asegurar que cada caracteristica como tamafio, contraste, colores, figura, composicion e iluminacién
o reflectorizacion, estén combinadas para llamar la atencién del usuario hacia el dispositivo. Asimismo, la forma tamafio,
colores y simplicidad del mensaje deben combinarse para producir un mensaje claro.

El disefio también debe garantizar que la combinacion de legibilidad, tamafio y ubicacion del dispositivo permitan
un tiempo adecuado de percepcion y reaccion; y que la uniformidad, tamafio, legibilidad y razonabilidad de la regulacion
se combinen para infundir respeto. Combinando en forma conveniente el tamafio, colores, forma y composicion de los
dispositivos se logra que la comprension de los mensajes se efectie desde una distancia mayor y en un tiempo mas corto.

Excepto por los simbolos de los dispositivos de control de transito, pueden ser necesarias modificaciones menores
en el disefio de elementos especificos, siempre y cuando las caracteristicas esenciales de apariencia se cumplan. Sin embargo
todos los simbolos deberian ser similares o imagenes espejo de aquellos mostrados en este Manual. En el caso de varias
sefiales preventivas, en particular las relativas al alineamiento horizontal, en este Manual sélo se muestra la sefial con la
curva hacia un lado, ya que la indicacion para el otro sentido corresponde a la imagen espejo de la sefal prescrita.

1.5.2.2 Localizacion

La ubicacion de los dispositivos debe ser tal que garantice que el dispositivo esté dentro del cono visual del
usuario, de manera que atraiga su atencion y facilite su lectura e interpretacion tomando en consideracion la velocidad a la
que vaya el vehiculo.

El dispositivo debe estar posicionado con respecto al punto, objeto o situacion a la cual se aplica, para ayudar a
transmitir el mensaje correcto. Su localizaciéon, combinada con una legibilidad adecuada, debe ser tal que un conductor
viajando a velocidad normal cuente con tiempo suficiente para su comprension y para responder en forma adecuada, ya sea
para efectuar la maniobra o realizar la accion requerida conforme lo dispongan los mensajes.

1.5.2.3 Uniformidad

La uniformidad de los dispositivos para el control del transito simplifica la labor del usuario de las vias publicas,
puesto que ayuda al reconocimiento y entendimiento de los mismos, ofreciendo a los peatones, conductores, inspectores
de transito y autoridades judiciales, la misma interpretacion de un dispositivo dado. De igual modo favorece la reduccion
de los costos de fabricacion, instalacion, conservacion y administracion de dichos dispositivos.

Dicho en forma simple, uniformidad significa tratar situaciones similares en la misma forma. El esfuerzo que
desarrollan los usuarios de la carretera para descifrar el mensaje de los dispositivos se simplifica cuando existe uniformidad
en éstos por cuanto el significado de la indicacion se conoce de antemano. Un determinado dispositivo debera emplearse
siempre para el mismo propdsito y colocarse en una localizacion similar de acuerdo con el lugar donde rige su indicacion
y ésta ha de ser la misma para que los usuarios se habitien a reconocerla inmediatamente.

El uso de dispositivos uniformes de control de transito por si mismo no constituye uniformidad. Cuando se usa
un dispositivo estandar en un sitio donde no es apropiado, se estd en presencia de una situacidon tan inaceptable como
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utilizar un dispositivo no estandar. De hecho, esta situacion puede ser mas daflina, ya que el uso incorrecto puede resultar
en irrespeto de parte de los usuarios en aquellos sitos donde el dispositivo realmente se necesita.

1.5.2.4 Operacion

La operacion o aplicacion debe asegurar que los dispositivos y equipos apropiados se instalen para cumplir con
las demandas del transito en un sitio dado. Ademas, el dispositivo debe ser colocado y operado en una forma uniforme y
consistente para asegurar, hasta donde sea posible, que los operadores de vehiculos respondan en forma adecuada al
dispositivo, basados en su exposicion previa a situaciones de control de transito similares.

1.5.2.5 Mantenimiento

El mantenimiento de los dispositivos debe ser de primera calidad para asegurar su legibilidad y visibilidad; los
dispositivos  limpios, legibles, adecuadamente localizados y en buenas condiciones de funcionamiento, llaman la atencién
e inspiran el respeto de los conductores y peatones. De igual forma es necesario observar un estricto control al hacerse el
reemplazo de los dispositivos, que deberan cumplir con las caracteristicas de disefio y colocacién previstas originalmente.

Ademas del mantenimiento fisico, se requiere mantenimiento funcional para ajustar los dispositivos de control
requeridos a las condiciones actuales y para remover los dispositivos innecesarios. El hecho de que un dispositivo estd en
buena condicién fisica no debe ser la base para posponer un reemplazo o cambio justificado. Ademas, el mantenimiento
ejecutado sin cuidado puede destruir el valor de un grupo de dispositivos al desbalancearlos. Por ejemplo, el reemplazo de
una sefial en un grupo o serie por una que es desproporcionadamente grande puede tender a menguar la funcidén que
cumplen las sefiales en la vecindad.

1.5.3 Clasificacién de los Dispositivos de Control de Transito

De conformidad con el Acuerdo Centroamericano sobre Sefales Viales Uniformes, el cual es consistente con el
MUTCD y el Manual Interamericano de 1991, los dispositivos se clasifican en tres categorias segiin su funcion:

1. Dispositivos de Reglamentacion:

Tienen como funcién informar a los usuarios sobre las disposiciones de la reglamentacion del transito vigente y
la prioridad de paso, la existencia de ciertas limitaciones, prohibiciones y restricciones que regulan el uso de la via
o suministrar indicaciones exactas para que actien en determinada forma. La transgresion de las indicaciones de

estos dispositivos constituye una contravencion, que se sanciona conforme a la ley o reglamento de transito de
cada pais.

2. Dispositivos de Prevencion (Advertencia de peligro):

Cumplen la mision de prevenir a los usuarios de la via de peligros existentes y su naturaleza.

3. Dispositivos de Informacion:
Tienen como objeto guiar al usuario de la via hacia el lugar de destino, proporcionandole toda aquella informacion

que pueda serle util para las tareas de navegacion, orientacion y guia, y proporcionarle cualquier otra indicacion
que pueda ser de interés para €l, en especial para los turistas.
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Como se describe en detalle en la Seccion 2.4, en este Manual los dispositivos de informacioén a su vez se dividen

en seis grupos: identificacion; informacion de destino; servicios y turisticas; informacion de areas silvestres, recreativas
y parques nacionales; defensa civil y emergencias; e informacion general.

1.5.4 Estudios de Ingenieria Requeridos

La decision de utilizar un dispositivo en particular en una localizacion determinada, debera basarse en un estudio
de ingenieria de transito de ese sitio. Aun cuando este Manual prevé estandares para el disefio y la aplicacion de
dispositivos de control de transito, el Manual no es sustituto del juicio y criterio de un ingeniero calificado. Es la intencion
que las provisiones de este Manual sean estandares para la instalacion de dispositivos de control, pero no un requisito legal.
Este aspecto queda sujeto a lo establecido en la legislacion de cada pais del istmo centroamericano.

Se necesitan ingenieros calificados para aplicar el juicio técnico inherente en la seleccion de dispositivos de control
de transito, en la misma forma que se necesitaron esos profesionales para ubicar y disefiar las vias en donde se van a colocar
los dispositivos. Las jurisdicciones con responsabilidad en el control de transito, que no tengan ingenieros calificados en
su personal, deben buscar ayuda de la autoridad competente.

En este Manual se entiende como criterio o juicio ingenieril a la evaluacion de toda la informacién pertinente
disponible, y la aplicacion de los principios, estandares, guias y criterios practicos, tales como los contenidos en este
Manual y en otras fuentes técnicas, con el propdsito de decidir sobre la aplicabilidad, disefio e instalacion de dispositivos
de control de transito. El juicio ingenieril debe ser ejercido por un profesional en ingenieria civil o ingeniero de transito o
de transporte, o por un técnico trabajando bajo la supervision de un ingeniero, a través de la aplicacion de los
procedimientos y criterio establecidos por el ingeniero responsable. En el caso de decisiones basada en juicio ingenieril no
se requiere documentacion de respaldo de la decision tomada.

Por otra parte, un estudio de ingenieria de transito se define como la evaluacion y andlisis exhaustivo de toda la
informacion pertinente disponible, y la aplicacion de los principios, estandares, guias y criterios practicos, tales como los
contenidos en este Manual y en otras fuentes técnicas, con el propdsito de decidir sobre la aplicabilidad, disefio e
instalacion de dispositivos de control de transito. Un estudio de ingenieria de transito debe ser realizado por un profesional
en ingenieria civil o ingeniero de transito o de transporte, o por un técnico trabajando bajo la supervision de un ingeniero,
a través de la aplicacion de los procedimientos y criterio establecidos por el ingeniero responsable y este Manual. Un
estudio de ingenieria debe ser documentado, como respaldo técnico de la decision tomada.

155 Significado de " debe", " deberia” y " puede"

En este Manual las secciones que tratan sobre el disefio y aplicacion de dispositivos de control de transito, se
entiende que las palabras "debe", “deberia" y "puede" son utilizadas para describir condiciones especificas relativas a estos
dispositivos. Para aclarar el significado en este Manual para estas palabras se aplican las siguientes definiciones:

1. DEBE - Una condicion obligatoria Cuando ciertos requisitos del disefio o aplicacion del dispositivo

se describen con la estipulacion "debe", es obligatorio cumplir con esos requisitos cuando se hace una
implantacion o instalacion.

2. DEBER{A - Una condiciéon aconsgjable Cuando se utiliza la palabra "deberia” se considera que el uso
es aconsejable, recomendado, pero no obligatorio.

3.  PUEDE - Una condicién permisiva. No existe la intenciéon de que sea un requisito para disefio o
aplicacion.
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15.6 CadigodeColores

Los siguientes codigos de colores establecen significados generales para nueve colores de doce posibles, que han
sido identificados como apropiados para uso en la transmisiéon de informacion de control de transito. \dlores centrales y
limites de tolerancia para cada color estdn disponibles a través de la FHWA en Estados Unidos y en el Anexo D de este
Manual (ver Tomo II). Los tres colores a los que no se asigné ningun significado se han reservado en el MUTCD para
futuras aplicaciones. Los significados descritos en esta seccion son de naturaleza general. Asignaciones mas especificas
de cada color se definen en las partes individuales de este Manual de acuerdo al tipo de dispositivo.

Caodigo de Color
. AMARILLO: Prevencion general (color de fondo de las sefiales de prevencion).
. ANARANIJADO: Prevencion de situaciones temporales, como trabajos de construccion,

mantenimiento, reparaciones, atencion de incidentes y emergencias (color de fondo de sefiales
de prevencion temporal).

. BLANCO: Regulacion e informacion (color de fondo para las sefiales de reglamentacion y de
informacién en vias convencionales. Se usa en la leyenda de la sefial de “ALTO”, R-1-1, y en las
leyendas de las sefiales con color de fondo rojo, negro, verde, azul y café).

. NEGRO: Regulacion, prevencion e informacion (color fondo de sefiales de regulacién nocturna.
Se usa en los simbolos, ribetes y figuras de todo tipo se sefiales, en particular en las sefiales con
color de fondo blanco, amarillo y anaranjado).

. ROJO: Alto, prohibicion o maniobra critica (color fondo en la sefial de “ALTO” y otras
reglamentarias que se refieren a maniobras criticas. También se usa en las orlas, simbolos, letras
y la barra o franja diagonal en algunas sefiales de reglamentacion,).

. AZUL: Guia de servicios al automovilista y al turista (color fondo de esas sefiales informativas).

. VERDE: Indica movimientos permitidos y guia de navegacion y direcciones en vias rapidas,
autopistas y ciclovias (color de fondo de ese tipo de sefiales informativas).

. CAFE: Guia a sitios recreativos, parques nacionales y otros de interés cultural, administrados
por entes publicos o sin fines de lucro (color de fondo de esas sefiales informativas).

. AMARILLO LIMON (Fluorescente): se autoriza su uso opcional en sustitucion del amarillo,
unicamente para prevenir sobre la presencia de cruces de peatones, de bicicletas y en zonas
escolares, con el fin de mejorar la visibilidad de la sefial en horas de baja luminosidad solar.

. MORADO: Sin asignar
. CELESTE: Sin asignar
. CORALINO: Sin asignar

Aunque los colores sin asignar estdn reservados para uso futuro, en este Manual se autoriza su uso en la sefal
reglamentaria R-10-2 con la finalidad de permitir que los usuarios asocien con un color en particular los distintos sectores
geograficos servidos por el transporte publico modalidad autobus, o cualquier otro que se implante a futuro, dentro de cada
una de las areas metropolitanas donde se implementen o existan sistemas integrados de transporte colectivo de pasajeros.
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